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KITSQ1 KITSQ2 KITSQ3
matériau MDF imperméable MDF imperméable MDF imperméable MDF
dim. intérieures (h x l) 148 x 148 mm 185 x 185 mm 210 x 210 mm
dim. (h x l x p) 220 x 220 x 98 mm 255 x 255 x 98 mm 280 x 280 x 120 mm
convient pour SQ2040 / DC700 / HPSQ525 DC800 SQ2060

SQ525.2 / FL101 / DC101

KIT RE220/300 KIT RE225/450
matériau MDF (avec vis) MDF (avec vis)
dim. (h x l x p)  295 x 210 x 100 mm 435 x 205 x 100 mm
convient pour DC1000 DC2050 

KITRE1 KITRE2 KITRE3 KITRE4
matériau MDF imperméable MDF imperméable MDF imperméable MDF imperméable
dim. intérieures (h x l) 195 x 125 mm 245  x 160 mm 275 x 190 mm 335 x 230 mm
dim. (h x l x p) 265 x 195 x 98 mm 315 x 230 x 98 mm 345 x 260 x 110 mm 405 x 300 x 120 mm
convient pour RE2040 / DC201 HPRE650 / RE650.2  / RE2060 / DC1000 RE2080

FL301 / DC301

KITRO1 KITRO2 KITRO3
matériau MDF imperméable MDF imperméable MDF imperméable
dimensions intérieures (Ø) 160 mm 180 mm 210 mm
dimensions (h x l x p) 230 x 230 x 98 mm 250 x 250 x 98 mm 280 x 280 x 120 mm
convient pour RO2040 / FL401 MDC700 / HPRO525 / RO525.2 RO2060 / MDC800 / HPRO650

FL550 / FL501 / MDC501 RO650.2 / FL620 / MDC620
MDC650

KIT ACOUSTIQUE
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KIT RO105 KIT RO135 KIT RO212 KIT RO238
matériau métal, ignifuge métal, ignifuge PVC acoustique PVC acoustique

(avec vis) (avec vis)
dimensions (h x l x p) 85 x 80 x 80 mm 85 x 100 x 80 mm Ø 175 x 105 mm Ø 205 x 130 mm
convient pour MD30 MD50 MDC700 / RO525.2 / MDC800 / MDC620 

FL501 / MDC501

MOKIT RO212 MOKIT RO238 MOKIT RE220/300
matériau PVC PVC PVC et métal
dimensions (Ø) 215 mm 245 mm 370 x 275 x 85 mm
convient pour MDC700 / RO525.2 / MDC800 / RO650.2 / DC1000

FL501 / MDC501 FL620 / MDC620

CKIT
matériau ABS + plaque de fibres minérales
dimensions (Ø) 300 x 111 mm
convient pour universel - jusqu’ à Ø x p : 200 x 100 mm

La solution « intelligente » pour les 
environnement acoustiques peu favorables. 
Ce kit génère un son superbe dans toutes 
les constructions en béton. Il doit être placé 
avant que le béton soit coulé.

KIT BÉTON

KIT PARE-POUSSIÈRE 

KIT DE MONTAGE 


