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MIKS6.4
table de mixage 
Cette MIKS6.4 n’est pas une table de 
mixage ordinaire. C’est une table de 
mixage multifonctionnelle. Ses appli-
cations sont en effet très diverses. La 
MIKS6.4 est particulièrement appréciée 
tant dans un environnement de dj 
standard que dans un environnement 
multizones. Sur 6 canaux, elle propose 
11 entrées en ligne et 3 entrées micro-
phone. Grâce à la touche de sélection 
pratique, vous commandez la/les zone(s) 
désirée(s). Ainsi, vous déterminez vous-
même la puissance du signal.   

Avec le(s) bon(s) amplificateur(s), la 
MIKS6.4 est idéale dans les cafés, res-
taurants, hôtels, les écoles, les centres 
culturels, les salles de sport, etc.

plage de fréquence 20Hz-20KHz 
zones 4
sorties zone 3-pin XLR / RCA
rapport S/N 88 dB
THD 0,03% (line) 0,15% (mic)
réglage de la tonalité equaliseur 3 bandes 
entrées MIC 5 mV RMS, 2 x 6.3 mm jack mono, 1 x XLR
entrées lignes 200 mV RMS, 11 x RCA
casque audio 8 Ω, 1 x 6,3 mm jack stéréo
alimentation 230 V AC  
consommation électrique 13 W
dimensions (h x l x p) 105 x 482 x 177 mm - [4U]
poids 4 kg
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