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AMP850
puissance de sortie 50 watts / canal @ 4 Ω
Puissance de sortie 150 watts / canal @ 8Ω
en mode bridge
plage de fréquence 20 Hz - 20 kHz (+/- 3dB)
canaux 8 canaux, 4 zones
entrée stéréo RCA (bus input 1 & 2 + locale), trigger in
sortie stéréo RCA (bus output 1 & 2), trigger out
securité les surtensions et les courts-circuits

des enceintes, température
alimentation AC 220 - 240 V  / AC 100 - 120 V 60 Hz
dimensions (h x l x p) 88 x 430 x 335 mm
poids 9,5 kg

Suffisamment de puissance dans 
chaque zone. La musique de fond 
semble encore plus chaude.

L’AMP850 est un amplificateur multica-
nal qui vous permet de piloter jusqu’à 
huit (mono) ou quatre (stéréo) zones de 
haut-parleurs. Chaque zone de haut-
parleurs stéréo bénéficie de la puis-
sance généreuse de 2 x 50 watts. 
L’AMP850 sert de centrale d’un système 
multiroom existant ou vous pouvez l’uti-
liser en combinaison avec notre Smart 
Zone 4 ou Smart Stream. Dans les dif-
férentes pièces, vous pouvez contrôler 
le son avec des commandes de volume 
locales (de notre gamme N-VOLST).
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