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CARACTÉRISTIQUES

Sortie de la dalle de plafond, 
entrée de l'enceinte

L’AKUSTILE-01 est une enceinte 
conçue pour les dalles de pla-
fond standard de 600 mm x 600 
mm. Plus besoin de mesurer et 
de découper. Il suffit d’enlever 
la dalle à l’endroit où vous 
souhaitez installer l’enceinte, 
de brancher le câble et de 
placer l’AKUSTILE-01 dans le 
plafond. C’est fait ! Cela fait de 
l’AKUSTILE-01 l’enceinte idéale 
pour la musique de fond et la 
voix dans les salles de réunion, 
les immeubles de bureaux, les 
écoles, les restaurants, les hôpi-
taux et les hôtels. 
L’enceinte est remarquablement 
discrète : elle est disponible en 
noir et blanc mat pour se fondre 
dans n’importe quel plafond, 
et vous pouvez l’intégrer dans 
n’importe quel système 70 volts, 
100 volts ou même 8 ohms 
standard. 

portée <20 m2

système full range driver
woofer 8” paper cone
tweeter 1” voice coil
puissance max. (100 V) 2,5 - 5 - 10 W
puissance max. (70 V) 1,5 - 2,5 - 5 - 10 W
puissance max. (8 Ω) 30 W
sélecteur de puissance oui
sensibilité (1 W / 1 m) 92 dB
plage de fréquences 200 Hz - 20 kHz
connection connecteur type euroblock
dimensions (Ø x d) 595 x 595 x 100 mm
poids / pièce 6,3 kg
composition métal
couleur blanc mat, noir mat
compléments grille, peut être peinte

câble de sécurité

grille blanc

grille noir

puissance réglable avec sélecteurcâble de sécurité


