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CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

Le haut-parleur vertical est très 
discret. Vous pouvez l’installer 
dans tout intérieur, aussi bien 
privé que professionnel. Aussi 
bien dans le secteur résidentiel 
que public.

Ce haut-parleur vertical à un 
son plus riche que design. 
Grâce aux 8 diffuseurs intégrés, 
il peut reproduire n’importe 
quelle portée vocale, ainsi que 
toutes les notes musicales. La 
puissance acoustique élevée 
offre une grande portée. Grâce 
à un interrupteur pratique, vous 
pouvez l’utiliser aussi bien pour 
des projets de 8ohm que de 
100V. De cette façon, non seu-
lement le son, mais aussi ses 
possibilités d’utilisation en font 
un outil complet. Idéal pour tout 
accompagnement musical lors 
d’une présentation, dans une 
église, une gare, une halle etc. 
Disponible en une coque blanche 
ou noire en aluminium.  

portée <60 m²
système 2-voies / bande large 8+1 
driver, magnétique néodymium 2” cône polypropylène
tweeter, magnétique 1” dôme souple
néodymium -
bass-reflex -
blindage magnétique ja
puissance max. (100 V) 6  - 15 - 30 W
puissance max. (8 Ω) 40 - 180 W
sensibilité 91 dB
plage de fréquences 120 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 578 x 70 x 75 mm
poids / pièce 2,23 kg
composition aluminium
couleur noir / blanc
étanche / résistant au gel non
suspension équerre directionnel

(incl.)

support breveté pour 
un alignement parfait 

et un branchement 
mural compact.

sélecteur de  
puissance

noir / blanc


