
Préamplificateur	/	mélangeur	à	7	canaux	:	Console	de	mixage	audio	simple
et	facile	à	utiliser	avec	jusqu’à	6	entrées	micro	ou	ligne	stéréo	!	

Console	de	mixage	audio	simple	et	facile	à	utiliser	avec	jusqu’à
6	entrées	micro	ou	ligne	stéréo	!
La	table	de	mixage	parfaite	pour	les	utilisateurs	qui	ont	peu
d'expérience	avec	les	appareils	audio	:	pubs,	cantines	de	football,
gymnases,	restaurants,	etc.
7	entrées	au	total	:

1	entrée	ligne	stéréo	(2	prises	jack	symétriques	à	l’arrière
ou	mini-jack	stéréo	sur	le	panneau	avant)
1	entrée	microphone	avec	égaliseur	des	basses/hautes
fréquences	et	fonction	«	Talkover	»	(atténuation/seuil
réglable)
5	entrées	microphone/ligne	stéréo	avec	égaliseurs	des
basses/hautes	fréquences	individuels

Sorties	symétriques	et	asymétriques	avec	trimmer	de	niveau
maximum	et	commutateur	mono/stéréo.
Sortie	casque	avec	contrôle	du	volume.
Sortie	enregistrement	par	prise	RCA/Cinch.
Entrée	de	message	d'urgence	(connecteur	Euroblock)	avec	coupure
du	son	automatique.
Entrée	Euroblock	:	mise	en	sourdine	des	voies	principales	(contact
fermé	=	coupure	du	son).



Général	:	Série Non
Général	:	Dimensions	(cm) 48	x	44	x	15
Général	:	Poids	(kg) 2.3
Général	:	Alimentation AC	100	-	240V,	50/60Hz
Général	:	Etiquette	"énergie" Non
Général	:	Consommation	d'énergie
W 20
Général	:	Couleur noir
Général	:	Ecran Non
Général	:	Fixation 19"	rack	mountable
Général	:	RU 1U
Audio	:	fréquence	min.	(Hz) 20
Audio	:	fréquence	max.	(Hz) 20000
Audio	:	Rapport	S/B 82
Audio	:	canaux	de	sortie	maximale 7
Connexion	:	entrée rca,	jack,	IEC
Connexion	:	sortie rca,	jack
Marque JB	SYSTEMS
EANCode 5420025684026


